
製 品 名 アルゴリズム 非定常 通過音 動 画 リアルタイム 周波数範囲 車 室 内 納入実績

STSF Type 7780 近接音響ホログラフィー 不可 不可 不可 １００Ｈｚ～６ｋＨｚ 可 有

STSF Type 7712 近接音響ホログラフィー 可 可 不可 １００Ｈｚ～６ｋＨｚ 可 有

Type7768 ビームフォーミング 可 可 可 ５００Ｈｚ～２０ｋＨｚ 不可 有

Type8602 近接音響ホログラフィー 不可 不可 不可 １００Ｈｚ～６ｋＨｚ 可 ？

アコースティック・カメラ ビームフォーミング 可 可 不可 1００Ｈｚ～２０ｋＨｚ 可 有
（～５０ｋHｚ）

ノイズビジョン ビームフォーミング 可 可 可 ２００Ｈｚ～８ｋＨｚ 可 有

リアルサウンドロケーション ビームフォーミング 不可 不可 可 ５００Ｈｚ～８ｋＨｚ 不可 有

ＳｅｎＡＨ 近接音響ホログラフィー 可 可 不可 0 Hz～６．８ｋＨｚ 良 無

ＵＳＰ三軸粒子速度センサ 近接音響ホログラフィー 可 可 不可 ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ 良 有

三次元ＳＩ計測システム 音響インテンシティー 不可 不可 不可 ４０Ｈｚ～５ｋＨｚ 可 有

リアルタイム音カメラ 独自アルゴリズム 可 可 可 １０Ｈｚ～４．５ｋＨｚ 可 ▬
１０Ｈｚ以下も可

ｄＢＶｉｓｉｏｎ 近接音響ホログラフィー 不可 不可 不可 １００Ｈｚ～５ｋＨｚ 可 無
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音源探査システム比較表（２００７年作成)


